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DESARROLLO & INNOVACIÓN



Nuestra

MISIÓN

VISIÓN
Pretendemos ser una empresa líder en el sector 
metalmecánico, a través del mejoramiento y seguridad 
de todos los procesos apoyados en un sistema de 
ges�ón integral, brindando confianza, sa�sfacción y 
rentabilidad para nuestros clientes.

Budge fue fundada en 1981 poniendo en 
prác�ca las normas de seguridad y 
calidad, que nos llevan a  ser una 
organización responsable con el medio 
ambiente.  Tenemos 40 años brindando 
servicios a las grandes industrias y 
aportando al país para que se convierta 
en una potencia industrial en este rubro 
metalmecánico.

El origen de nuestra empresa fue la 
rec�ficación de motores, actualmente 
con�núa como segunda línea de negocio. 
Hoy la línea principal es la fabricación y 
reparación de componentes de Palas y 
Perforadoras mineras.

Ofrecer servicios de calidad a las principales industrias 
a nivel internacional; esto mediante la innovación y el 
desarrollo buscando permanentemente la sa�sfacción 
del cliente y el beneficio de todos los colaboradores.

Palas

Perforadoras

Concentradoras

Trabajamos la
INGENIERÍA a través del diseño
de toda la gama de transmisiones
mecánicas.

Fabricamos los componentes mecánicos más complejos y de gran tamaño para minería 
e industrias, tales como palas, perforadoras y molinos.

Especialistas en
EQUIPOS MINEROS

Nuestra experiencia en el rubro garan�za 
la calidad de nuestros productos. Más de 
40 años como especialistas y líderes en la 
reparación, fabricación y reconstrucción 
de equipos mecánicos mineros.

TRAYECTORIA



Capacidad Instalada

• Maquinado

• Fabricaciones

• Ingeniería & Diseño

• Reparaciones

• Distribución

Unidades de Negocio

Planta 1

Planta 2

Oficina Principal y Planta 3
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Transmisión Crowd - Pala
MODELO: 7495 - 495HR - 495BIIngeniería de Soldadura



1 2 3

Polea Punta Pluma
MODELO: 7495 - 495HR - 495BIIngeniería de  Soldadura



Capacidad de Producción

Planta 1
1040 m2



Torno TOS Celakovice SU100 
Volteo sobre bancada: 1080 mm 
Volteo máx. de torneado: 660 mm
Long. máx. de torneado: 1500 mm

Torno Startech FBL 360 L MC 
Volteo sobre bancada: 770 mm 
Volteo máx. de torneado: 452 mm 
Long. máx. de torneado: 2000 mm

Centro de mecanizado JHV - 2000 
Recorrido x (transversal): 2000 mm 
Recorrido y (ancho): 900 mm 
Recorrido z (alto): 900 mm 
Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn

Mandrinadora Collet
Recorrido longitud x: 2200 mm 
Recorrido ver�cal y: 820 mm 
Recorrido eje z: 1300 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 1600 x 1400 mm
Capacidad de carga: 8 tn

Mandrino Lucas Fermat WFT 13 CNC 
Recorrido longitud x: 3000 mm 
Recorrido ver�cal y: 2500 mm 
Recorrido eje z: 1500 mm 
Salida husillo w: 730 mm 
Dimensión mesa: 1800 x 2200 mm 
Capacidad de carga: 8 tn

Centro de mecanizado JHV-1500 
Recorrido x (transversal): 1500 mm

Recorrido y (ancho): 750 mm 
Recorrido z (alto): 700 mm 

Dimensión mesa: 1500 x 750 mm 
Capacidad de carga: 1 tn

Torno Echea
Volteo sobre bancada: 920 mm 
Volteo máx. de torneado: 700 mm
Long. máx. de torneado: 5000 mm

Torno Cholet 
Volteo: 500 mm
Volteo máx. de torneado: 300 mm 
Long. máx. de torneado: 1500 mm

Torno Rivol 
Volteo: 800 mm
Volteo máx de torneado: 500 mm 
Long. máx. de torneado: 2000 mm

Torno TOS Trencin SUI 63 
Volteo: 650 mm
Volteo máx. de torneado: 340 mm 
Long. máx de torneado: 2000 mm

Torno TOS Trencin SUI 40 
Volteo: 420 mm
Volteo máx de torneado: 210 mm
Long. máx. de torneado: 1500 mm

Mandrino Fagor 8070 CNC
Recorrido longitud x: 2200 mm
Recorrido ver�cal y: 1600 mm

Recorrido eje z: 1600 mm
Salida husillo w: 550 mm

Dimensión mesa: 1500 x 1200 mm
Capacidad de carga: 5 tn

Torno ver�cal doble Columna FMUA
Diámetro del plato: 3000 mm

Diametro: máx. torneado 3200 mm
Altura máx. torneado 2300 mm

Capacidad de carga: 24 tn

Torno Challenger 75HT
Volteo sobre bancada: 600 mm

Volteo máx. de torneado: 485 mm
Long. máx. de torneado: 750 mm



Layout de Mecanizado

Planta 2
1800 m2



Mandrino tos Varnsdorf WHN 13 CNC / Fanuc 30/31i
Recorrido longitud X: 3500 mm
Recorrido ver�cal Y: 2500 mm
Recorrido eje Z: 1250 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 2200 x 1500 mm 
Capacidad de carga: 12 tn

Mandrinadora Giddins & Lewis 
Recorrido longitud X: 4000 mm 
Recorrido ver�cal Y: 2400 mm 
Recorrido eje Z: 2000 mm 
Salida husillo W: 1500 mm 
Dimensión mesa: 4000 x 1800 mm 
Capacidad de carga: 20 tn

Torno ver�cal doble columna Titan 
Diámetro del plato: 3000 mm 
Diámetro máx. torneado: 3300 mm 
Altura máx. torneado: 2300 mm
Capacidad de carga: 24 tn

Torno ver�cal berthiez BMF200 / CNC
Diámetro del plato: 2000 mm 
Diámetro máx. torneado: 2200 mm 
Altura máx. torneado: 2300 mm 
Capacidad de carga: 20 tn

Mandrino tos varnsdorf whn13 CNC / FANUC 30/31i 
Recorrido longitud X: 4000 mm
Recorrido ver�cal y: 3500 mm 
Recorrido eje Z: 1600 mm
Salida Husillo W: 800 mm
Dimensión mesa: 2500 x 3000 mm
Capacidad de carga: 16 tn

Torno paralelo Startech FBL-540 
Volteo sobre bancada: 800 mm 

Volteo máx. de torneado: 880 mm
Long. máx. de torneado: 4000 mm 

Dist. entre puntos: 4000 mm
Capacidad de carga: 3 tn

Centro de Mecanizado JHV-2000 
Recorrido X (transversal): 2000 mm 

Recorrido Y (ancho): 900 mm 
Recorrido Z (alto): 900 mm 

Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn

Mortajadora WMW O�n 9 con 
lubricación automá�ca
Diámetro del plato: 900 mm
Recorrido eje X: 700 mm
Recorrido eje Y: 500 mm
Recorrido eje Z: 900 mm
Doble carrera x min.: 18-56
Capacidad de carga: 1.5 tn
Potencia: 11.3 KVA
Voltaje: 220V

Mortajadora WMW O�n 9
Diámetro del plato: 900 mm
Recorrido eje X: 700 mm
Recorrido eje Y: 500 mm
Recorrido eje Z: 900 mm
Doble carrera x min.: 18-56
Capacidad de carga: 1 tn
Potencia: 11.3 KVA
Voltaje: 220V

Torno Dimach CW61200 Hidráulico
Volteo sobre la bancada: 2000 mm

Volteo sobre el carro: 1600 mm
Distancia entre puntos: 6000 mm

Capacidad de carga: 12 tn
Diámetro interior del husillo: 130 mm



NUEVOS EQUIPOS: Eficiencia & Precisión
Centro de Mecanizado JHV-2000 
Recorrido x (transversal): 2000 mm 
Recorrido y (ancho): 900 mm 
Recorrido z (alto): 900 mm 
Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn

Centro de Mecanizado JHV-1500 
Recorrido x (transversal): 1500 mm
Recorrido y (ancho): 750 mm 
Recorrido z (alto): 700 mm 
Dimensión mesa: 1500 x 750 mm 
Capacidad de carga: 1 tn

Torno paralelo Startech FBL-540 
Volteo sobre bancada: 800 mm 
Volteo máx. de torneado: 880 mm
Long. máx. de torneado: 4000 mm 
Dist. entre puntos: 4000 mm
Capacidad de carga: 3 tn

INGENIERÍA
INVERSA

Tecnología



INGENIERÍA
INVERSA

Tecnología

Contamos con maquinaria de ÚLTIMA GENERACIÓN
Mandrino Lucas Fermat WFT 13 CNC 
Recorrido longitud x: 3000 mm 
Recorrido ver�cal y: 2500 mm 
Recorrido eje z: 1500 mm 
Salida husillo w: 730 mm 
Dimensión mesa: 1800 x 2200 mm 
Capacidad de carga: 9 tn

Torno Ver�cal doble Columna FMUA
Diámetro del plato: 3000 mm
Diámetro: máx. torneado 3200 mm
Altura máx. torneado 2300 mm
Capacidad de carga: 24 tn

Mandrino TOS Varnsdorf WHN 13 CNC / Fanuc 30/31i
Recorrido longitud x: 4000 mm
Recorrido ver�cal y: 3500 mm
Recorrido eje z: 1600 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 2500 x 3000 mm 
Capacidad de carga: 16 tn



Ingeniería de Vanguardia



Ingeniería & Diseño

MODELO:
4100 - 4100A - 4100XPC - 4100XPB

Eje Propel

Transmisión Swing
MODELO:
4100 - 4100A - 4100XPC - 4100XPB

Transmisión Propel

El modelamiento CAD en so�ware 3D es una de 
nuestras principales herramientas de diseño. Además 
de la aplicación del Análisis por Elemento Finitos 
(FEA) como herramienta de diseño para determinar 
zonas de máxima concentración de esfuerzo, selección 
del material adecuado y la modificación de la
geometría para la disminución de puntos crí�cos. De 
esta manera garan�zamos el correcto funcionamiento 
de nuestros equipos.

Trabajamos basándonos en estándares internacionales 
y normas técnicas como AGMA e ISO, tanto para la 
fabricación como el diseño de transmisiones por 
engranajes. Ofrecemos calidad de dentado de 
engranajes superiores a las del OEM, calidad ISO “6” 
o AGMA “Q11” a mayores. De esta manera obtene-
mos un mayor �empo de servicio.



Unión por
soldadura

Acero estructural
Ranuras y trabas
de cable
Dureza:45hrc
Prof:4mm Acero forjado

Unión por
Soldadura

Ranuras y trabas de cable
endurecida por T.T

de inducción
Dureza: 48HRC

Prof: 5,5mm

Tambor Crowd



Unión por soldadura

Acero estructural
Hierro fundido

Dipper Handle

Mayor �empo de servicio.
Mayor factor de seguridad para
una mayor capacidad de carga.
Intercambiabilidad inmediata.

Diseño MEJORADO

Unión por soldadura

Acero forjado
20 - 25 HRC
Rm+517MPa

Dureza: 25-30HRC
Rm. 690MPa

Estructura forjada y unida por soldadura.
Dipper Handle BUDGEDipper Handle ORIGINAL

Estructura forjada
y unida por soldadura.



Zapata de Perforadora

Zambia

Carro de Perforación
Modelo MD6640 - 49HR



Link crawler

Bushing, take - up tumbler

Tumbler,
take – up

Axle, rear

Block,
rear axle
crawlers

Shat,
lower roller 15.00

Washer, thrust, rollers

Bushing lower roller

Lower roller

Drive tumbler

Propel gearcase

Bushing lower rollers

Washer, thrust, rollers

Ller 15.00

Lower rollerBrake propel disc
Motor propel drive

Retainer, rear axle

Frade, crawler (RH)

Sha�,
lower roller 14.00

Axle equializer

Sha�, lower roller 19.78
Frame, crawler (LH)

Bushing, take up tumbler

Sha�, take – up tumbler

Support, take – up  tumbler

Retaining pin, take - up tumbler

Modelo MD6640 - 49HR

CRAWLER DRIVE Assembly Pala
Modelo 7495 - 495HR

CRAWLER DRIVE Assembly Perforadora

Bastidores de Palas y
Perforadora



8
Transmisión Propel

7
Transmisión Swing

10
Eje Propel

9
Drive Tumbler

6
Transmisión Crowd

2
Dipper Handle

3
Saddle Block

1
Polea Punta Pluma

5
Transmisión Hoist

4
Tambor Crowd

FABRICACIÓN & REPARACIÓN
de componentes de PALA
495BI - 495HR - 7495

1

5

7

2

3

8
9

10

6

4



FABRICACIÓN & REPARACIÓN
de componentes de PERFORADORA
49RIII - 49HR - MD6640

Caja de RotaciónCarro de Perforación

CompresorTransmisión Pulldown

Bastidores de Perforadora Transmisión Propel 49 HR

21

43

5 6

1

6

5

3

4

2
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COMING SOON!

DRILL
NUEVO desarrollo de PERFORADORA

40
PRODUCTO PERUANO

PRONTO en el MERCADO

PERFORADORA

- Peso max.
- Altura total 
- Ancho total
- Largo total

DATOS GENERALES:

168 Toneladas
31.5 mts.
7.5 mts.
14.96 mts.

- Profundidad de perforación
- Motor principal
- Motor caja de rotación
- Motor de pulldown
- Compresor de aire

- Diámetro de perforación
19.81 mts.
500 kw.
180 kw.
130 kw.
Multi capacidad

Diseño de acuerdo a requerimiento
de operación

*Datos referenciales sujetos a cambios.

CRECEMOS con la MINERÍA MUNDIAL

Oficina Principal & Planta Industrial 3:  Av. Enrique Meiggs 273,
Callao. Lima - Perú./ R.BUDGE S.A.C.
Planta Industrial 1&2: Ca. Sigma 131-130, Callao. Lima - Perú.
comercial@rbudge.com.pe / (+51-1) 451 8711

Planta Industrial: BUDGE Chile SPA
Ruta A6 16 sector I industrial el Boro Alto Hospicio,
Iquique - Chile. / ventas@budge.cl / (+56) 934 484 982

Representación oficial: BUDGE Manufacturing Limited
Plot 5408 Mutentemuko road (Sakiza Building),
Heavy Industrial area, Kitwe. Zambia - África.
comercial@rbudge.com.pe 

Budge Manufacturing PTY Limited
Official Representation: BUDGE Man. PTY
SwakopMund - Namibia /salesnamibia@rbudge.com

Representación oficial: BUDGE Delswiz
Gaborone - Botswana
comercial@rbudge.com.pe

BOTSWANA

CHILE

Representación oficial: GHT Grupo Hidrau Torque
www.grupoht.com
comercial@rbudge.com.peBRASIL

PERU ZAMBIA

NAMIBIA

NAMIBIA

ZAMBIA

CHILE

PERÚ

BRASIL

BOTSWANA


