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Capacidad de Mecanizado

Planta 1
1040 m2



Torno TOS Celakovice SU100 
Volteo sobre bancada: 1080 mm 
Volteo máx. de torneado: 660 mm
Long. máx. de torneado: 1500 mm

Torno Startech FBL 360 L MC 
Volteo sobre bancada: 770 mm 
Volteo máx. de torneado: 452 mm 
Long. máx. de torneado: 2000 mm

Centro de mecanizado JHV - 2000 
Recorrido x (transversal): 2000 mm 
Recorrido y (ancho): 900 mm 
Recorrido z (alto): 900 mm 
Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn

Mandrinadora Collet
Recorrido longitud x: 2200 mm 
Recorrido ver�cal y: 820 mm 
Recorrido eje z: 1300 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 1600 x 1400 mm
Capacidad de carga: 8 tn

Mandrino Lucas Fermat WFT 13 
CNC 
Recorrido longitud x: 3000 mm 
Recorrido ver�cal y: 2500 mm 
Recorrido eje z: 1500 mm 
Salida husillo w: 730 mm 
Dimensión mesa: 1800 x 2200 mm 
Capacidad de carga: 8tn

Centro de mecanizado JHV-1500 
Recorrido x (transversal): 1500 mm

Recorrido y (ancho): 750 mm 
Recorrido z (alto): 700 mm 

Dimensión mesa: 1500 x 750 mm 
Capacidad de carga: 1 tn

Torno Echea
Volteo sobre bancada: 920 mm 
Volteo máx. de torneado: 700 mm
Long. máx. de torneado: 5000 mm

Torno Cholet 
Volteo: 500 mm
Volteo máx. de torneado: 300 mm 
Long. máx. de torneado: 1500 mm

Torno Rivol 
Volteo: 800 mm
Volteo máx de torneado: 500 mm 
Long. máx. de torneado: 2000 mm

Torno TOS Trencin SUI 63 
Volteo: 650 mm
Volteo máx. de torneado: 340 mm 
Long. máx de torneado: 2000 mm

Torno TOS Trencin SUI 40 
Volteo: 420 mm
Volteo máx de torneado: 210 mm
Long. máx. de torneado: 1500mm

Mandrino Fagor 8070 CNC
Recorrido longitud x: 2200 mm
Recorrido ver�cal y: 1600 mm

Recorrido eje z: 1600 mm
Salida husillo w: 550 mm

Dimensión mesa: 1500 x 1200 mm
Capacidad de carga: 5 tn

Torno ver�cal doble Columna FMUA
Diámetro del plato: 3000 mm

Diámetro: máx. torneado 3200 mm
Altura máx. torneado 2300 mm

Capacidad de carga: 24 tn

Torno Challenger 75HT
Volteo sobre bancada: 600 mm

Volteo máx. de torneado: 485 mm
Long. máx. de torneado: 750 mm



Capacidad de Mecanizado

Planta 2
1800 m2



Mandrino tos Varnsdorf WHN 13 CNC / Fanuc 30/31i
Recorrido longitud x: 3500 mm
Recorrido ver�cal y: 2500 mm
Recorrido eje z: 1250 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 2200 x 1500 mm 
Capacidad de carga: 12 tn

Mandrinadora Giddins & Lewis 
Recorrido longitud x: 4000 mm 
Recorrido ver�cal y: 2400 mm 
Recorrido eje z: 2000 mm 
Salida husillo w: 1500 mm 
Dimensión mesa: 4000 x 1800 mm 
Capacidad de carga: 20 tn

Torno Dimach CW61200
Volteo sobre la bancada: 2000 mm
Volteo sobre el carro: 1600 mm
Distancia entre puntos: 6000 mm
Capacidad de Carga: 12 tn
Diámetro interior del husillo: 130 mm

Torno ver�cal doble columna 
Titan 
Diametro del plato: 3000 mm 
Diámetro máx. torneado: 3300 mm 
Altura máx. Torneado: 2300 mm
Capacidad de carga: 24 tn

Torno ver�cal berthiez BMF200 / CNC
Diámetro del plato: 2000 mm 
Diámetro máx. Torneado: 2200 mm 
Altura máx. Torneado: 2300 mm 
Capacidad de carga: 20 tn

Mandrino tos varnsdorf whn13 CNC / FANUC 30/31i 
Recorrido longitud x: 4000 mm
Recorrido ver�cal y: 3500 mm 
Recorrido eje Z: 1600 mm
Salida Husillo W: 800 mm
Dimensión mesa: 2500 x 3000 mm
Capacidad de carga: 16 tn

Torno paralelo Startech FBL-540 
Volteo sobre bancada: 800 mm 

Volteo máx. de torneado: 880 mm
Long. máx. de torneado: 4000 mm 

Dist. entre puntos: 4000 mm
Capacidad de carga: 3 tn

Centro de Mecanizado JHV-2000 
Recorrido x (transversal): 2000 mm 

Recorrido y (ancho): 900 mm 
Recorrido z (alto): 900 mm 

Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn



Torno Vertical doble Columna Titan
Diámetro del plato: 3000 mm
Diámetro: máx. torneado 3300 mm
Altura máx. torneado 2300 mm
Capacidad de carga: 24 tn



Torno Vertical doble Columna FMUA
Diámetro del plato: 3000 mm
Diámetro: máx. torneado 3200 mm
Altura máx. torneado 2300 mm
Capacidad de carga: 24 tn

Torno Vertical Berthiez BMF200 / CNC
Diámetro del plato: 2000 mm
Diámetro: máx. torneado 2200 mm
Altura máx. torneado 2300 mm
Capacidad de carga: 20 tn



Mandrino TOS Varnsdorf WHN 13 CNC / Fanuc 30/31i
Recorrido longitud x: 4000 mm
Recorrido vertical y: 3500 mm
Recorrido eje z: 1600 mm
Salida husillo w: 800 mm
Dimensión mesa: 2500 x 3000 mm
Capacidad de carga: 16 tn

Mandrino TOS Varnsdorf WHN 13 CNC/ Fanuc 30/31i
Recorrido longitud x: 3500 mm
Recorrido vertical y: 2500 mm
Recorrido eje z: 1250 mm 
Salida husillo w: 800 mm 
Dimensión mesa: 2200 x 1500 mm 
Capacidad de carga: 12 tn
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Mandrino Lucas Fermat WFT 13 CNC 
Recorrido longitud x: 3000 mm 
Recorrido vertical y: 2500 mm 
Recorrido eje z: 1500 mm 
Salida husillo w: 730 mm 
Dimensión mesa: 1800 x 2200 mm 
Capacidad de carga: 8 tn



Modelo: Dimach CW61200
Capacidad de Carga: 12,000 kg
Long.max de torneado: 6000mm
Volteo máximo de torneado: 2000mm
Velocidad de rotación: 2.5 rpm - 250 rpm
Potencia del motor del husillo: 30 Kw
Peso de torno: 23,200kg                                                             
Diámetro interior del husillo: 130 mm



CNC Cortadora Dragon III
Modo de corte: Plasma y Oxicorte
Voltaje de alimentación: Monofásica 220V 50/60Hz
Área de corte efectiva: 2500 x 3000 mm
Número de antorchas: Plasma 1 / Oxicorte: 1
Modo de motores long.: Doble motor
Espesor de corte: Oxicorte: 4 -100 mm
Vel. de corte: Vel y rango entre 0-6000 mm/min.
Software: Fastcam Pro/ Pronest LT (opcional)



Torno paralelo Startech FBL-540 
Volteo sobre bancada: 800 mm 
Volteo máx. de torneado: 880 mm
Long. máx. de torneado: 4000 mm 
Dist. Entre puntos: 4000 mm
Capacidad de carga: 3 tn



Centro de Mecanizado JHV-2000 
Recorrido x (transversal): 2000 mm 
Recorrido y (ancho): 900 mm 
Recorrido z (alto): 900 mm 
Dimensión mesa: 2050 x 900 mm 
Capacidad de carga: 3 tn



www.budge.pe

Oficina Principal & Planta Industrial 3:  Av. Enrique Meiggs 273,
Callao. Lima - Perú./ R.BUDGE S.A.C.
Planta Industrial 1&2: Ca. Sigma 131-130, Callao. Lima - Perú.
comercial@rbudge.com.pe / (+51-1) 451 8711

Planta Industrial: BUDGE Chile SPA
Ruta A6 16 sector I industrial el Boro Alto Hospicio,
Iquique - Chile. / ventas@budge.cl / (+56) 934 484 982

Representación oficial: BUDGE Manufacturing Limited
Plot 5408 Mutentemuko road (Sakiza Building),
Heavy Industrial area, Kitwe. Zambia - África.
comercial@rbudge.com.pe 

Budge Manufacturing PTY Limited
Official Representation: BUDGE Man. PTY
SwakopMund - Namibia /salesnamibia@rbudge.com

Representación oficial: BUDGE Delswiz
Gaborone - Botswana
comercial@rbudge.com.pe

BOTSWANA

CHILE

Representación oficial: GHT Grupo Hidrau Torque
www.grupoht.com
comercial@rbudge.com.peBRASIL

PERU ZAMBIA

NAMIBIA


